Modém GPRS WG2G-USB M2M 


‘A partir d'une simple connexion série RS232 le modem WG2G-USBde Webdyn permet une connexion & 
internet ou aux emails, en ullsant la toute demiére technologie de réseau sans fl GPRS, 8 une vitesse 


allan jusqu’® 8Okbits/s. 


Dc nosen cress | 


Le modem WG2G-USBWebdyn est constiot dun 
toler plastque extrémement compact qu intigre 
ensemble des ntrices rseaux et eater - US. 
cane SIM et antenne GSM. 


Prive USB modem 


Le modem WG2G-USBtonctonne comme un tint 
‘sairante anal one efx USB un temina 
texas sans W GPRS. Le modem WG2G-USBest une 
sltrnatve simple et économique pour connector un 
fe ou un” équpement distant (len normal 
Secours) au réseau ifort ov intanet de 
Feriveprse. i éploe toutes los fonctions we & 
Finer dont Facets au Web, ux mals et aux 
messages SMS (envch et rcepton) Modem 4 
bandas fe WGZG-USBest Compatible avec 
Fensemble des réseaux européens, abicain 
siatques ou amacain 


Le modem WG2G-USBxaimente & pare du 5 vos 
tour parla prise USB 


Installation 


Compatie avec les protacoles ACM-COG, le modem 
\WO2G ‘est reconnu ‘comme un nouvel équpement 
USB és 2 connexion. Le proce ACM.COC 
permet, & parr dun por, vitul utiser un modem 
USB comme un simple modem se, 
Lmiration de a cane SIM 80 fat par simple 
wverize du toler plastique. En foncion do la 
‘couverure et de a pussance GSM reque Tanienne 
peut eu grb danse olber ou externas 


Les Applications WG2G-USB 


Le modem WG2G-USBpemet de connecter un PC 
‘un bqupement inusta M2M) au réseau intmet 
8 parte dun ten (principal ou secours) nan ft haut 


+ Los applications suber dane das zones 0b 
fucan mare support internet haut GH ot 
Snsoniie. 

+ Les appscations mobiles, 

+ Les applcations 0d Téquipement dit te 
fedipensant de Trastuctre heal 


Face avant modem avec antenne 


www.webdyn.com 


Interfaces et alimentation 


+ Aimentaion para prise USB, 

+ US820 vitesse maximum, 

+ Antenne inteme ou extere 
‘connexion SMA, 

+ letertace cate SIM UICC 1.8v 8 3v, 

+ Carte SiM inteme 

‘+ Signalisation par 2 DEL: at da 
connexion el force du sna 

‘+ Aaréments RATTE, GCF et CE 


——Guad band EGSM 650 S00 1890) TSOO MRE] > Sus 
Pulssance de sare Transmssion point poet 
+ Giasse 4 (2) @ B50 900 Me 
2 Gears ae uremmanis + Transmission par fusion de données 
Senate + Mode teste ou POU (Procol Data Unt) 
"17 dBm yp. @ 650 900 te + Mose de transmission GPRS: 
108 dBm yp. $800! 1800Ne ‘GPRS clase 10: max 85,6 Kops (OL), 
+ Consommation 28 ops (UL) 
Tec 10mA + Moble sation cass 
Deestad mode: 290 mA, + Campatais PBCCH 
(GPRS ct 10-350 mA + Codage CS 144 
Game de emotratire 
TY Operation Noma: 30°C t 65°C 
Opéraon Resta: 30°C Wo +75°C 
Etat 85-6 
+ Stockage: 40°C to 285°C (OU) Dowrioad Link, vans internet vers terminal 
Dincnsions. Tom’ 7S 20mm (OL) Upid Unk worse terminal vers niemet 
+ Poids: approx 259 
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